
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Local :

Data: 26 DE JULHO DE 2023.

Programa: EMENDA PARLAMENTAR - SEGOV/MG.

ITEM QUANTIDADE UNID. MEDIDA

1.1 - Serviços Preliminares:

1.1.1 Placa da obra em chapa metálica, padrão Governo de Minas Gerais: 3,0 x 1,50 m 1,00 Unid

1.1.2 Locação topográfica para obra de pavimentação (Igual área de Regularização: Área total das Ruas): 

Cálculo: 282,60 x 7,00 = 1.978,20 m2

1.2 - Terraplenagem:

1.2.1

Cálculo: 1.978,20 x 0,15 = 296,73 m3

1.2.2 Regularização do subleito com proctor normal: 282,60 x 7,00 = 1.978,20 m2

1.3 - Pavimentação Asfáltica:

1.3.1 Base de solo estabilizado granulométricamente esp. 15,0 cm:  1.978,20 x 0,15 = 296,73 m3

1.3.2 296,73 m3

1.3.3 Execução de imprimação com CM-30: 282,60 x 7,00 = 1.978,20 m2

1.3.4 Execução de pintura de ligação com RR-2C: 282,60 x 6,00 = 1.695,60 m2

1.3.5 Execução de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente  esp. 3,0 cm

Cálculo: 1.695,60 x 0,03 m = 50,87 m3

1.4 - Drenagem:

1.4.1 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto tipo A (12x16,7x35) cm:

Cálculo: 282,60 x 2 = 565,20 m

Observação:

a) descontos de meio-fio nos cruzamentos: 6,10+6,10+6,00+6,20+8,10+11,90 = 44,40

Extensão total de meio-fio com descontos -----> 520,80 m

1.4.2 Sarjeta de concreto FCK = 15,0 Mpa, largura 50,0 cm, espessura 7,0 cm - inclinação = 15%

Cálculo: 282,60 x 2 = 565,20 m

Descontar sarjetas nos cruzamentos:

Observação:

a) descontos de sarjetas nos cruzamentos:  6,10+6,10+6,00+6,20+8,10+11,90 = 44,40

Extensão total de sarjetas com descontos -----> 520,80 m

1.5- Transportes:

1.5.1 Transporte de material para base (DMT = 8,0 km) = 296,73 x 8,0 Km. = 2.373,84 m3 x Km

1.5.2 Transporte de Material Betuminoso:

Consumo de Material Betuminoso (Tonelada):

Imprimação: CM-30 = 0,0012 x 1.978,20 = 2,37 Ton 

Pintura Ligação: RR-1C = 0,0005 x 1.695,60 = 0,85 Ton 

Massa CBUQ: CAP 50/70 = 0,144 x 50,87 = 7,33 Ton 

DMT - Distância Média de Transportes dos Materiais Betumisos:

1.5.2.1 Transporte do CM-30 (Imprimação) (DMT= 451,0 Km) (Refinaria Betim até Canteiro Obras Ponto Chique):  

Cálculo DMT: 2,37 x 451,00 = 1.068,87 Ton x Km

1.5.2.2 Transporte do RR-2C (Pintura de Ligação) (DMT= 451,0 Km) (Refinaria Betim até Canteiro Obras Ponto Chique):  

Cálculo DMT: 0,85 x 451,00 = 383,35 Ton x Km

1.5.2.3 Transporte do CAP 50/70 (Massa CBUQ) (DMT= 430,0 Km) (Refinaria Betim até Usina Asfalto - Pavisan Montes Claros):  

Cálculo DMT: 7,33 x 430,00 = 3.151,90 Ton x Km

1.5.3 Transporte de Agregados (Areia e Brita):

Consumo de Agregados (m3):

Areia: 0,2328 x 50,87 = 11,84 m3

Brita: 1,3224 x 50,87 = 67,27 m3

DMT - Distância Média de Transportes dos Agregados:

1.5.3.1 Transporte areia (Massa Asfáltica CBUQ) (DMT = 151,00 Km) (Areeira Barra do Guaicuí até Usina Pavisan - Montes Claros):

Cálculo DMT: 11,84 x 151,00 = 1.787,84 m3 x Km

1.5.3.2 Transporte brita (Massa Asfáltica CBUQ) (DMT = 0,00 Km) (Mineradora Pavisan até Usina Pavisan - Montes Claros):

Cálculo DMT: 67,27 x 0,00 = 0,00 m3 x Km

1.5.4 Transporte Massa Pronta (CBUQ) (DMT= 218,0 Km) (Usina Pavisan - Montes Claros até Canteiro de Obras - Ponto Chique):

Cálculo DMT: 50,87 x 218,00 = 11.089,66 m3 x Km

Marcos Paulo Madureira Lopes

Eng° Civil  - CREA  224.188/D - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Aquisição de cascalho direto da jazida ou fornecedor, para execução da base de solo 

estabilizada: 1.978,20 x 0,15 =

RUA DURREIZÃO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.

DESCRIÇÃO SERVIÇOS/CÁLCULOS

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte material de 1ª categoria, com caminhão (DMT: 3.001 a 

4.000 m) (Abertura de  Caixa de Rua) E=15,0 cm
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