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ENDEREÇO:

DATA: ESCALA:
indicada

áreas:

avenida nestor alves clementino - s/n - ponto chique/mg

ENGº CIVIL - CREA MG: 224.188/D
marcos paulo madureira lopes

art nº:

prefeito municipal
josé geraldo alves de almeida

área banheiro......................... 42,24m²

PROJETO ELÉTRICO BANHEIROS

PROPRIETÁRIO:

CNPJ:

prefeitura municipal de ponto chique/mg
01.612.500/0001-47

área vestiário......................... 123,18m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG

dezembro/2019
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PLANTA BAIXA

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

130x130x82

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

a

a

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

26

b

2x40

1

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2PT

2

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2

LEGENDA

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1"

4 pç

34"

1 pç

Bucha zamak

1"

4 pç

34"

1 pç

Caixa PVC

4x2"

4 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"

4 pç

Curva 135° PVC rosca

1"

2 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m

1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,61kV (ref. Pirelli Afumex)

2.5 mm² 109.70 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² 41.10 m

2.5 mm² 44.80 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Cemar)

130x130x82 mm

3 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 2 teclas 2 pç

Tomada universal redonda 2P+T - 10A

2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A

4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 15.00 m

34" 35.70 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1"
2.00 m

1.12" 2.00 m

2"
1.00 m

2.12" 8.00 m

34" 1.00 m

Luminária e acessórios

Luminária embutir p/ fluoresc. tubular

2x40 W

4 pç

Reator eletrônico p/ fluorescente tubular

2x40 W

4 pç

Soquete

base G 13

16 pç

Lâmpada fluorescente

Tubular comum - diam. 26mm

40 W

8 pç
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LISTA DE MATERIAIS

Generalidades

- As instalações elétricas do estabelecimento devem ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos nas normas brasileiras, e não

devem ser alteradas sem prévia autorização do engenheiro projetista responsável.

Condutores

- Condutores não cotados são de 1,5mm².

- Os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de isolamento de 450/750V, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC), com temperatura limite

de 70°C em regime.

- Para o ramal de entrada, os condutores elétricos deverão ser de cobre, da classe de isolamento de 0,6/1kV, com isolação termoplástica de cloreto de polivinila (PVC),

com temperatura limite de 70°C em regime.

Ref.: Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível.

- A seção do condutor neutro de cada circuito é igual ao da fase do mesmo, salvo indicação contrária.

- A fim de facilitar a instalação dos circuitos do quadro de distribuição, sugere-se que sejam indicados os circuitos e estes sejam identificados pelas seguintes cores,

conforme disposto na lista de materiais:

Fase R: Marrom

Neutro: Azul Claro

Terra: Verde-amarelo ou verde.

Retorno: Preto

Eletrodutos

- Eletrodutos não cotados são de 3/4", sendo este o valor mínimo em todo o projeto.

- Todos os eletrodutos estão dispostos conforme legenda apresentada, ou seja: Embutido no teto, solo ou aparente sob as paredes.

Ref.: Eletroduto de PVC.

Circuitos de Luz e força

- As alturas e especificações dos circuitos de luz e força obedecem à legenda, salvo indicação contrária em planta baixa.

- Os circuitos relativos à luz e força estão separados e expressos no quadro de carga.

- ATENÇÃO, não foi previsto o dimensionamento da instalação para o quadro 2 (QD2), uma vez que a instalação para o mesmo já é existente.

Quadro de Medição

- O modelo sugerido para o quadro de medição é o Conj. p/ 2 medidores monofásicos - 47kVA (Leitura via pública) 1pç

Equipamentos de proteção

- Os DPS (Dispositivo de Proteção contra Surto) estão dispostos conforme diagrama unifilar.

- O condutor neutro NUNCA poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação. Semelhantemente, o condutor proteção NUNCA

deverá ser ligado ao disjuntor DR(Disjutntor Diferencial Residual).

- O condutor neutro de um referido circuito EM HIPÓTESE ALGUMA deverá ser compartilhado com outro circuito, ou seja, cada circuito deverá possuir seu próprio

condutor neutro advindo do seu quadro de distribuição. Do contrário, será recorrente o disparo dos disjuntores DR.

- Os disjuntores DR utilizados são do tipo fase/neutro ou fase/fase, conforme especificado nos respectivos diagramas unifilares.

NOTAS
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NOTAS
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DIAGRAMA UNIFILAR - QUADRO DE MEDIÇÃO
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TÉRREO 520 W

QD1

10 A

2.5

TÉRREO0 W

QD2

10 A

2.5

QM1

Potência Instalada (W)

R
520

Total 520

1#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"

10 A

Verde
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DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO DE MEDIÇÃO
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DIAGRAMA UNIFILAR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD1
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ILUMINAÇÃO

320 W 1

10 A

1.5

TOMADAS200 W
2

10 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R
520

Total 520

1#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"

10 A

Verde
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DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD1

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

()

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos)

0.73 88 0.64

TOTAL 0.64
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QUADRO DE DEMANDA

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito

Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

40

Iluminação (W)

100

Tomadas (W)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

()

dV total

()

Status

1 ILUMINAÇÃO   F+N B1 127 V 8 505 320 R 320 1.00 0.80 5.0 1.5 17.5 10.0 0.60 1.67 Ok

a 2 126 80 R 1.00 1.0 1.5 17.5 Ok

b 126 R 0.80 1.2 1.5 17.5 Ok

c 126 R 0.80 1.2 1.5 17.5 Ok

d 126 R 0.80 1.2 1.5 17.5 Ok

2 TOMADAS F+N+T B1 127 V 2 222 200 R 200 1.00 0.80 2.2 2.5 24.0 10.0 0.16 1.22 Ok

TOTAL 8 2 727 520 R 520 0 0
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QUADRO DE CARGAS QD1

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito

Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA
In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

()

dV total

()

Status

QD1

F+N+T B1 127 V 727 520 R 1.00 1.00 5.0 2.5 31.0 10.0 1.03 1.07 Ok

QD2

F+N B1 127 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 2.5 31.0 10.0 0.03 Ok

TOTAL 727 R 0 0
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QUADRO DE CARGAS QM1

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

()

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos)

0.73 88 0.64

TOTAL 0.64
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QUADRO DE DEMANDA QD1
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adequação de campo de futebol

área total do campo............ 11.994,80m²
contrato de repasse:

1038307-17/m. esportes

14202000000005817909
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